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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PODOLE GÓROWA
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Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PODOLE GÓROWA
 
Adres Inwestycji: OBRĘB PODOLE GÓROWA [0005] DZ. NR 285/1, 288/2, 288/4, 289, 292/3, 292/11, 292/6 JEDNOSTKA EWIDEN-
CYJNA GRÓDEK NAD DUNAJCEM [121003_2]
 
Inwestor: "DUNAJEC" SP. Z O.O.  GRÓDEK NAD DUNAJCEM 28 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM
 
 
Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
 
Projekt swym zakresem obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej pracującej w jednej strefie ciśnienia (ciśnienie w miejscu włą-
czenia ok. 60, bara), włączenie w węźle W1 na działce 285/1 do użytkowanego wodociągu w90PE. Projekt obejmuje przewody wodocią-
gowe rozdzielcze bez przyłączy. Wodociąg zostanie wykonany z rur PE100RC SDR11 110*10,0 długości 335,5m. 
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Budowa Wodociągu Podole Górowa Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

1.1 Budowa wodociągu rozdzielczego
1.1.

1
Roboty Ziemne

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0113-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m

335.50 m 335.500
RAZEM 335.500

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

845.46 m3 845.460
RAZEM 845.460

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III
Krotność = 0.15

m3

845.46 m3 845.460
RAZEM 845.460

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
Krotność = 0.85

m3

845.46 m3 845.460
RAZEM 845.460

5
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

845.46 m3 845.460
RAZEM 845.460

6
d.1.
1.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

838.75 m2 838.750
RAZEM 838.750

7
d.1.
1.1

KNR-W 2-18
0311-02

Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 150-250 mm metodą wi-
brową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV

m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

1.1.
2

Odwodnienie wykopów na czas robót

8
d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie wody z wykopów na czas robót godz.

20.00 godz. 20.000
RAZEM 20.000

1.1.
3

Roboty Montażowe

9
d.1.
1.3

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

335.50*0.8 m2 268.400
RAZEM 268.400

10
d.1.
1.3

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

335.50*0.8 m2 268.400
RAZEM 268.400

11
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC
SDR11 Fi110x10.0 mm

m

335.50 m 335.500
RAZEM 335.500

12
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Budowa Wodociągu Podole Górowa Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
prostka FF 1m

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.
1.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

335.50 m 335.500
RAZEM 335.500

17
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2.00 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
18

d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

2.00 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
19

d.1.
1.3

KNR-W 2-01
0113-04
analogia

Obsługa geodezyjna rozbudowa wodociągu m

335.50 m 335.500
RAZEM 335.500

1.2 Roboty odtworzeniowe
20

d.1.
2

KNR-W 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

21
d.1.

2

KNP 01
1239-01.01

Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2 m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

22
d.1.

2

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - Drogi o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

23
d.1.

2

KNR 2-31
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - za każdy dalszy 1 cmgrubość podbudowy po zagęszczeniu - Drogi o na-
wierzchni tłuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Krotność = 15

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

24
d.1.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - Drogi o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
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