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Do Wykonawcoéw zainteresowanych
udzialem w postepowaniu
8/ZP/2023

Dotyczy: Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Podole-Gérowa
w Gminie Grédek nad Dunajcem

Zamawiajacy — spotka pod firmg ,DUNAJEC” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
dziatajgc zgodnie z art. 20 ust 3 ,Regulaminu udzielania zaméwiert w ,DUNAJEC” Spétka z
ograniczong odpowiedzialno$cig w Grodku nad Dunajcem z siedzibg 33-318 Grédek nad
Dunajcem 28" (dalej: ,Regulamin”) udziela wyjasnieri w postepowaniu:

Pytanie:
Czy zamawiajgcy bedzie wymagat studni tworzywowych z plaskim podwojnym dnem,
zabezpieczajacym kinete przed ,wcisnigciem” dna do wewnatrz przez wode gruntowa?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy bedzie wymagat studni tworzywowych z ptaskim podwojnym dnem zabezpieczajacym
kinete przed ,wcisnigciem” dna do wewnatrz przez wode gruntows.

Pytanie:
Czy ze wzglgdu na zmienny poziomu wody gruntowej zmawiajgcy bedzie wymagat szczelnosci
studni na poziomie min 2 bar, popartych niezaleznymi badaniami?

Odpowiedz:
Zamawiajacy bgdzie wymagat szczelnosci studni na poziomie min. 2 bar popartych niezaleznymi
badaniami.

Pytanie:
Czy zamawiajacy bedzie wymagat aby zmiana kierunku przeptywu $ciekéw odbywata sie wewnatrz
kinety?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy bedzie wymagat aby zmiana kierunku przeptywu Sciekéw odbywata sie wewnatrz
kinety.

Pytanie:
Czy zamawiajacy bedzie wymagat aby kompletna studnia tworzywowa sktadata sie maksymalnie,
nie zaleznie od gigbokosci z 2 szt uszczelek tj studnia fi1000, fi600, fi425 (ograniczenie

potencjalnych miejsc nieszczelnosci).



Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie wymagat aby kompletna studnia tworzywowa sktadata sie maksymalnie, nie
zaleznie od gtebokosci z 2 szt. uszczelek tj studnia fi1000, fi600, fi425. Studnie musza by¢ zgodne
z norma PN EN-13598-2 i pochodzi¢ od jednego producenta.

Pytanie:

Czy zamawiajacy bedzie wymagat studni fi1000, fi600, fi425 zgodnych z norma PN EN-13598-2,
a zgodnos$¢ ta zostanie potwierdzona niezaleznymi badaniami ktére zostang udostepnione przez
producenta na proshe zamawiajgcego badz inspektora nadzoru?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy bedzie wymagat studni fi1000, fi600, fi425 zgodnych z norma PN EN-13598-2,
a zgodnos$¢ ta zostanie potwierdzona niezaleznymi badaniami ktére zostang udostepnione przez
producenta na prosbe zamawiajgcego badz inspektora nadzoru.

Pytanie:

Czy zamawiajacy dopuszcza zamiane studni betonowych na studnie tworzywowe PP zgodne z PN
EN 13598-27

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang studni betonowych na studnie tworzywowe PP zgodne
z PN EN 13598-2. Budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

Z powazaniem,

JARZADU

mwr 2. Rafal wariski

Otrzymuja:
1) Adresat
2) Strona internetowa




