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A.  CZESC RYSUNKOWA

Sie¢ wodociggowa . Budowa SUW oraz zbiornika buforowego o poj. 150m?3

Projekt wykonawczy — konstrukcja

Spis rysunkéw

1/W Ptyta fundamentowa i ptyta gérna zbiornika — geometria i zbrojenie
2/W Sciany zbiornika, komory zasuw oraz skrzydetka wejsciowe — geometria i zbrojenie
3/W Ptyta fundamentowa, plyta gérna i sciany komory filtréw— geometria i zbrojenie

4/\W Zestawienia stali
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Beton C30/37

- cement hutniczy tfypu N

- klasy ekspozycji: XC&, XA1, XF1,

- nasiakliwo$t betonu <5%

- stopien wodoszczelnoSci: W8

- stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,

- stopie mrozoodpornosci w 2% NaCl: F50,

- wskaznik w/c = 0,45

- otfulina zbrojenia: &4 cm, z wyjatkiem
ptyty fundamentowej (5 cm)

- dodatkowo w gornej ptycie w mieszance
betonowej zastosowal preparat Penetron Admix
(stosowat wg zalecen producenta preparatu)

Stal A-IlIIN
- fyk = 500 MPa
- klasa ciggliwosci: C

ZASADA ZDBROJENIA:

ZBROJENIE GORNE (g)
ZBROJENIE DOLNE (d) ~—~ — — — — — —— =~

PLYTA FUNDAMENTOWA (h=35cm):

- zbrojenie dolne - siatka #12 co 10 cm

- zbrojenie gorne - siatka ¢12 co 10 cm

- bigle zamykajace po obwodzie 12 co 10 cm

PLYTA GORNA (h=30cm):

- zbrojenie dolne - siatka 12 co 10 cm

- zbrojenie gorne - siatka 12 co 10cm

- dozbrojenie otwordw 3916

(gora i dotem z kazdej strony - wg rzutu)

Uwagi :

1. Opis zbrojenia na rysunku odnosi sig do osi pretow.

2. Srednica watka do giecia pretow (jesli na rysunku nie
podano inaczej): dla preta 12 - d=48mm

3. Minimalne dtugosci zaktadow dla pretow ¢12-L=50cm

L. Z ptyty fundamentowej wypuscit startery i taczniki
do $cian t1, 12

5. Z tawy fundamentowej skrzydetka wypuscit startery
1a lub 1s.

Uwagi ogodlne:

1. Rysunek rozpatrywac z rysunkami projektu
technicznego, instalacyjnego i technologicznego.
Lokalizacja wszystkich przebic $cisle wg projektu
instalacyjnego i fechnologicznego.

2. Wszystkie przejscia i przebicia przez elementy zbiornika
wykonat jako szczelne systemowe. W zaleznosci od
wybranego systemu moze zaj$¢ konieczno$¢ osadzenia
kotnierzy uszczelniajacych przed zabetonowaniem
elementow.

3. Nie dopuscit do kolizji taSmy uszczelniajacej z przejSciami
i przebiciami, w razie koniecznosci wykonat "obejscie”
jak na detfalu "A" (rys. 1/K projektu technicznego -
konstrukcja).

L. Deskowania Scian zewnetrznych zbiornika pozostawit na
Scianach min. 7 dni od wybetonowania

5. Dla elementow wylewanych zapewnit odpowiednig
pielegnacje befonu - min. 14 dni.

Rewizja: Opis zmian: Wprowadzit: | Data:
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ZASADA 7ZDBROJENIA:

ZBROJENIE GORNE (g)
ZBROJENIE DOLNE (d)

PtYTA FUNDAMENTOWA (h=25cm):

- zbrojenie dolne - siatka ®12 co 15 cm

- zbrojenie gérne - siatka ®12 co 15 cm

- bigle zamykajace po obwodzie #12 co 15 cm

PLYTA GORNA (h=25cm):

- zbrojenie dolne - siatka ®12 co 15 cm

- zbrojenie gorne - siatka ®12 co 15cm

- dozbrojenie otwordow 2612

(géra i dotem z kazdej strony - wg rzutu)

SCIANY KOMORY:
- zbrojenie pionowe - ®12 co 15cm
- zbrojenie poziome - ®12 co 10cm

ZBROJENIE SCIAN

- Rzut -
1:50

co 10cm

15cm/@ﬁ¢12
co 10cm

Beton C30/37

- cement hutniczy typu N

- klasy ekspozycji: XC&4, XA1, XF1,

- nasigkliwosSt betonu <5%

- stopien wodoszczelnoSci: W8

- stopie mrozoodpornoéci w wodzie: F150,

- stopie mrozoodpornosci w 2% NaCl: F50,

- wskaznik w/c = 0,45

- otulina zbrojenia: & cm, z wyjatkiem
ptyty fundamentowej (5 cm)

- dodatkowo w gérnej ptycie w mieszance
betonowej zastosowal preparat Penetron Admix
(stosowal wg zalecen producenta preparatu)

Stal A-IlIIN
- fyk = 500 MPa
- klasa ciggliwosci: C
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Uwagi :
1. Opis zbrojenia na rysunku odnosi sie do osi prefow.
2. Srednica watka do gigcia pretdw (jesli na rysunku nie
podano inaczej): dla preta ¢12 - d=48mm
3. Minimalne dtugosci zaktadow dla pretow ®12-L=50cm
L. 7 ptyty fundamentowej wypuscit startery i taczniki
do Scian t1.
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SPRAWDZAJACY: TYTUL: NR RYS:
Ptyta fundamentowa, ptyta gérna 3/W
i Sciany komory filtréw - REW.:
geometria i zbrojenie 0




\\' OBIEKT Zbiornik na wode pitng DATA
-I ELEMENT Plyta fundamentowa, plyta gorna i sciany zbiornika peeces
i E
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
i ) L. llos¢ Diugo$¢ taczna
i " Nr Srerdrtuaca Dh‘:_g?:c Pretow w | Elementow | Razem Stal A IlIN Rb500W
Rodzaj elementu preta pre Pre elemencie | wbudowli | pretow #Ie #|8 #|10 #112 #]16 #(20
mm m/mb szt. szt. szt. m m m m m m
RYSUNEK 1/w/, 2w/
1d 12 8,50 82 1 82 697,00
2d 12 6,77 28 1 28 189,56
3d 12 5,51 37 1 37 203,87
3.1d 12 4,31 12 1 12 51,72
4d 12 10,50 70 1 70 735,00
5d 12 4,12 20 1 20 82,40
6d 12 522 10 1 10 52,20
7d 12 3,70 18 1 18 66,60
8d 12 4,50 32 1 32 144,00
1g 12 8,50 82 1 82 697,00
plyta 29 12 7,71 28 1 28 215,88
fundamentowa | 3g 12 4,16 47 1 47 195,52
49 12 10,50 70 i 70 735,00
59 12 5,06 20 1 20 101,20
6g 12 3,13 10 1 10 31,30
79 12 3,70 18 1 18 66,60
8g 12 4,50 32 2 64 288,00
1t 12 1,74 700 1 700 1218,00
2¢ 12 1,86 410 1 410 762,60
b1 12 1,41 215 1 215 303,15
b2 12 1,39 200 1 200 278,00
K1 12 0,93 230 1 230 213,90
11d 12 9,68 77 1 77 745,36
12d 12 3,68 21 1 21 77,28
13d 12 4,28 24 1 24 102,72
14d 12 7,68 62 1 62 476,16
15d 12 11,98 37 1 37 443,26
11g 12 8,10 77 1 77 623,70
plyta gérna 129 12 3,52 21 1 21 73,92
13g 12 4,12 24 1 24 98,88
14g 12 6,10 62 1 62 378,20
159 12 11,20 37 1 37 414,40
9 16 3,20 18 1 18 57,60
10 16 2,00 36 1 36 72,00
K2 12 0,87 250 1 250 217,50
5a 8 4,10 15 1 15 61,50
BelkaB1 o2 12 5.50 38 1 38 209,00
1 12 9,,52 136 1 136 136,00
2 12 7,52 204 1 204 1534,08
3 12 2,05 272 1 272 557,60
4 12 2,33 136 1 136 316,88
Sciany 5 12 3,70 260 1 260 962,00
zbiornika 6 12 4,76 260 1 260 1237,60
8 12 3,21 120 1 120 385,20
11 12 4,10 170 1 170 697,00
12 12 3,48 160 1 160 556,80
13 12 4.51 80 1 80 360,80
Razem [m] 61,500 17932,840 | 129,600
Masa jednostkowa [kg/m] | 0,222 0,329 0,617 0,888 1,580 2,470
Ciezar tgczny [kg] 20,2 15924 ,4 204,8
OGOLEM [kq] 161494




OBIEKT

Zbiornik na wode pitng

DATA
S V 2022
ELEMENT tawa fundamentowa i $ciana skrzydetka
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Sredn — llosé Dilugos$¢ taczna
rednica ugosc : ; Stal A I1IN Rb500W
z Pretow w | Elementéw | Razem
Rodzaj elementu| Nr preta preta preta elemencie | w budowli | pretow #|6 #|8 #|10 #|12 P 220
mm | mimb szt. szt, szt. m m m m m m
RYSUNEK 2/W
fawa 1a 12 1,74 116 2 232 403,68
fund " 2a (L$r.) 12 2,35 52 2 104 244,40
undamentowa ™5 12 100,00 1 2 2 200,00
1s 12 1,97 13 2 26 51,22
2s (L$r) 12 2,98 7 2 142 423,16
3s 12 4,60 45 2 90 414,00
4s 12 3,76 32 2 64 240,64
Sciany 4.1s 12 4,05 14 2 28 113,40
skrzydetka bs 12 8,25 32 2 64 528,00
5.1s (L$r.) 12 5,80 54 2 108 626,40
Bs 12 5,86 32 2 64 375,04
6.1s(Lsr.) 12 3,8 54 2 108 410,40
b3 12 1,45 100 2 200 290,00
- 3a 16 7,15 8 1 8 57,20 '
bellkaspinalacal—70 8 133 20 ] 20 2660
T Razem [m] — 4320,340 | 57,200
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,329 0,617 0,888 1,580 2,470
Ciezar faczny [kg] 3836,5 90,4
OGOLEM [kg] 3926.,8 ;




\' OBIEKT : Zblgr‘f}(i(nriéﬁvsrﬁc)’d? pitna DATA
'1 ELEMENT komora filtrow V2022
i [
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
e i lloé Diugos¢ faczna
Rodzai elementu Nr Sr:rerzlaca plig?:c Pretow w | Elementéw | Razem Stal A 1lIN Rb500W
o J preta € elemencie | w budowli | pretow #I@ #l 8 #l 10 #I 12 #1186 #|20
mm | m/mb szt. szt. szt. m m m m m m
RYSUNEK 3/

1d 12 4,90 68 1 68 333,20
plyta 1g 12 4,90 68 1 68 333,20
fond ¢ B1 12 1,31 68 1 68 89,08
undamentowa 55 12 1,29 58 1 68 87,72
£1 12 1,74 200 1 200 348,00

Al 12 3,92 66 1 66 258,72

A2 12 0,98 14 1 14 13,72

A3 12 1,86 14 1 14 26,04

piyta gérna A4 12 0,87 8 1 8 6,96

A5 12 0,97 8 1 8 7,76

AB 12 1,50 24 1 24 36,00

A7 12 217 4 1 4 8,68

3 12 3,91 176 1 176 688,16

3.1 12 3,91 16 2 32 125,12

4 12 2,33 38 1 88 205,04

o 5 12 2,05 96 1 96 196,80
sciany komory 5= 12 2.33 27 1 27 62,01
6.2 12 3,70 77 1 77 284,90

P1 12 71,50 1 1 1 71,50

1s 12 2,40 48 1 48 115,20

Razem [m] 3298,710
Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,329 0,617 0,888 1,580 2,470
Ciezar tgczny [kg] 2929,3
OGOLEM | [kq] 29293




