Opis przedmiotu zamdwienia - agregaty pradotworcze.

Agregat pradotwdrczy stacjonarny w obudowie wyciszonej, automat przystosowany do wspotpracy
z zewnetrznym uktadem SZR 0 mocy maksymalnej:

1. 35 kVA/108 kW

2. 85 kVA/68 kW

Wymagania dotyczgce agregatu oraz jego zabudowy:

agregat fabrycznie nowy;

agregat wyposazony w kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chtodzenia oraz panel
kontrolno - sterujacy, agregat gotowy do pracy po zalaniu paliwem (paliwo do prébnego
uruchomienia zapewnia Wykonawca);

agregat wyposazony w zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego zabudowany w ramie agregatu;
zbiornik paliwa zapewniajacy prace agregatu przy zmiennym obcigzeniu 75% mocy
znamionowej przez okres ok. 8 godzin;

poziom ci$nienia akustycznego do 64 dB(A) z 7 m;

poziom mocy akustycznej do 93 LwA;

agregat wyposazony w silnik diesla chtodzony ciecza;

agregat wyposazony w pradnicg synchroniczna tréjfazowa z elektroniczng regulacja napiecia
AVR;

tablica sterujgca zabudowana na agregacie pradotwérczym przystosowana do wspotpracy
z zewnetrznym uktadem SZR;

ukiad SZR zabudowany w szafie metalowej malowanej proszkowo, wyposazony w aparature 4
polowg z blokadg elektryczng oraz mechaniczna, podigczenie przewodéw sitowych do SZR
poprzez uniwersalne zigczki elektryczne do taczenia przewoddéw miedzianych oraz
aluminiowych, SZR dostarczany luzem do zabudowy w rozdzielni;

wytgcznik gtéwny pradnicy zabudowany na agregacie;

wyltacznik bezpieczenstwa zabudowany na agregacie;

wspomaganie rozruchu w niskich temperaturach (podgrzewacz cieczy chtodzacej wyposazony
w zewnetrzny regulowany czujnik temperatury);

tadowarke akumulatora/éw;

akumulator/y rozruchowy/e,

ptyn chtodzacy oraz olej silnikowy;

podtaczenie do instalacji elektrycznej wraz z uruchomieniem i szkoleniem pracownikéw
wskazanych przez Zamawiajacego;

zabudowa oraz podigczenie elektryczne dostarczonego uktadu SZR (pomieszczenie rozdzielni
gtéwnej);

kable sitowe (dostosowane do mocy agregatu) i sterownicze po stronie Wykonawcy ( odlegtosé
od miejsca planowanego posadowienia agregatu do rozdzielni gtéwnej wynosi ok. 15 mb);
utozenie kabli sifowych oraz sterowniczych po stronie Wykonawcy;

wykonanie pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej agregatu, opornoéci izolagji
utozonych przewodow, uziemienia agregatu;

okres gwarancji minimum 24 miesigce;

dokumentacja techniczna w jezyku polskim;

dokumenty niezbgdne do zgloszenia zainstalowania agregatu pradotwérczego do wilasciwego
Rejonu Energetycznego tj. Deklaracja Zgodnosci — ukfad SZR, schemat elektryczny uktadu SZR,
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oswiadczenie dotyczgce uktadu SZR zabezpieczeniu sieci przed podaniem napiecia z agregatu
wraz z czasami dziatania, schemat powykonawczy podigczonego agregatu do obiektu poprzez
uktad SZR;

termin realizacji ok 10 — 12 tygodni;
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