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Do zainteresowanych postepowaniem
15/ZP/2022

Dotyczy: ,Budowa dwéch uje¢ wody wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w m. Roznéw oraz wymiana
urzgdzer pomiarowych na istniejgcych ujeciach (12 szt.) na terenie gminy Grédek nad Dunajcem”

W imieniu Zamawiajgcego — spotki pod firmg ,DUNAJEC” Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia, dziatajac
zgodnie z art. 20 ust 3 ,Regulaminu udzielania zaméwien w ,DUNAJEC” Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w Grédku nad Dunajcem z siedzibg 33-318 Grédek nad Dunajcem 28", przekazuje tresc
zapytan jakie wplynely do Zamawiajgcego do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
nr 15/ZP/2022 pn. ,Budowa dwoch uje¢ wody wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w m. Roznow oraz wymiana
urzadzen pomiarowych na istniejgcych ujeciach (12 szt.) na terenie gminy Grédek nad Dunajcem” wraz z
wyjasnieniami Zamawiajgcego:

Pytanie 1:

Prosze o informacjg, czy w postgpowaniu przygotowawczym inwestor zlecat wykonanie piezometru jesli tak to
prosze o uzupetnienie dokumentacji o wyniki badan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zlecat wykonania piezometru. Wszelkie dokumenty, jakie posiada Zamawiajacy
stanowig Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Pytanie 2:

Inwestor w Programie Funkcyjno Uzytkowym okreslit minimaing wydajnos¢ studni na 20m3/h, jakie bedzie
stanowisko inwestora jesli po wykopaniu studni zgodnie z zataczonym profilem i we wskazanym miejscu w
trakcie pompowania probnego okaze sie ze studnia nie spetnia wymaganego minimum? Zamawiajacy
odbierze od wykonawcy takie studnie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcey informuje, ze wydajno$¢ kazdej studni kopanej zostata okreslona przez uprawnionego geologa w
opinii hydrologicznej. Zamawiajacy moze dopusci¢ spadek wydajnosci uje¢ na podziemie 10% po wykonaniu
profilu i probnego pompowania.

Z powazaniem,

Otrzymuja;
1) Wykonawca zadajgcy pytanie
2) Strona internetowa
3) Ala




